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 Antiabbagliamento UGR ≤ 10, angolo fascio di luce: 52°/112°
 Rapporto luce superiore e inferiore regolabile separatamente
Sensore di luce diurna per la regolazione della temperatura
 Rilevatore di distanza

Dettagli

UPLIGHT One BF
Lampada a piantana intelligente

Disegni tecnici

Lampadina: .................................................. LED
Effetto luminoso: ............................... 145LM/W
Classe di protezione: ................................ IP 20
UGR: ............................................................... <10
CRI (Ra>): ......................................................≥80
Flusso luminoso: ................................≥8500 lm
Rapporto luce: ... superiore 30%, inferiore 70%
Angolo del fascio: superiore 112°, inferiore 52°

Colore luce: ... 3000 k, 4000 k, 5000 k, 6000 k
Consumo energetico: ...................max. 60 W
Consumo energetivo in standby: ........... 0,5 W
Tensione d‘ingresso: .AC220-240V 50/60Hz
Fattore di potenza: ...................................>0,9
Operatività (ore): ................................>36000
Temperatura di lavoro: ...............-20℃ ~ 40℃
Lunghezza cavo: ................................180 cm

 Rilevatore di presenza
 >36.000 ore di operatività
 Dimmerabile al tocco

Nome articolo Descrizione Colore N. Articolo

UPLIGHT One BF
Lampada smart a piantana, antiabbagliamento UGR<10, sensore di luce 
diurna, sensore di movimento, sensore di distanza, driver: bokeh senza 
sfarfallio, IP 20, chip LED: Philips SMD3030, potenza in ingresso: 60 W

antracite 331 129386
UPLIGHT One BF bianco 331 129379
UPLIGHT One BF nero 331 129365
UPLIGHT One BF alluminio 331 129372

Testa rotabile di 90°

Rotelle per la  
movimentazione

Sensore di luce diurna 
Rilevatore di presenza 
Rilevatore di distanza

Touchpad intuitivo

Livellatore

Estensione testa 
di 160 mm
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