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Multipresa confi gurabile con elementi Keystone e continuità
 Modulo con 2 prese elettriche (DE / IT UNEL), 1x USB-A + 1x USB-C per ricarica, 2x spazi dati 
 Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
 Fornito con cavo di alimentazione 0,5 m con connettore GST-18
 Uscita per la continuità sul retro con connettore GST-18
 Staffe per il montaggio con diverse angolazioni su piani tavolo o marsupi portacavi (BOXIT) incluse
 Materiali: alluminio / plastica

Disegni tecnici

 Inserto USB-A 205 108029

 Inserto USB-C 205 127972

 Inserto RJ45 205 108015

 Inserto HDMI 205 108134

Inserto audio 3.5 205 127979

KEYSTONESKEYSTONES
Il sistema Keystone con-
sente la personalizzazione 
del prodotto con inserti 
per dati o ricarica anche 
dopo l'installazione

Nome articolo Descrizione GST 18 Dimensioni USB-A USB-C Keystones Colore Presa/Spina Artikel-Nr.

ALUPOWER Plus Multipresa,
a cascata (GST 18) 293x45x44 mm 1x ricarica 1x ricarica 2 spazi

Nero 2x DE 205 127986
Nero 2x IT UNEL 205 127993

Cavo di alimentazione GST-18 (femmina) e spina DE

2 m

Nero DE 205 108155

Cavo di alimentazione GST-18 (femmina) e spina IT Nero IT UNEL 205 128000

Cavo di connessione GST-18 (femmina) / 
(maschio) Nero 205 108127
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Connecttore GST18

Collegamento a cascata di più scrivanie
partendo da un'unica fonte di alimentazione 

tramite connessioni GST18.
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Dettagli
Lunghezza cavo di alimentazione 2 m

Potenza elettrica max. 3500 W

Voltaggio operativo 250 V

Amperaggio operativo 16 A

Potenza max.: USB-A 18 W

Potenza max.: USB-C 30 W

Potenza max.: USB-A+USB-C 15 W


