
G-MONO 1G2S Flip

75
4-

11
40

 ±
5 Ø77

Ø70

58

54
4

53
9

                

450 ±5

Ø186

Ø8

Ø8

70

54

747 ±5

60
0 

±5

BMB Beschläge Srl · Via Cagnola 35A · 20081 Abbiategrasso (MI) · +39 02 96846304 · info@bmb-beschlaege.it · www.bmb-beschlaege.it · 12.11.25 / Dimensioni non vincolanti

Disegni tecnici

Nome articolo Descrizione Colore N. Articolo

G-MONO 1G2S Flip
Struttura per tavoli elevabili a gas, con meccanismo di ribaltamento del 
piano, colonna di sollevamento: Ø77 mm, 625–1275 mm, 2 segmenti, 
portata dinamica max.10 kg

Nero 314 133915

Alluminio 314 133922

Bianco 314 133929

Struttura monocolonna elevabile a gas con funzione di ribalta

 Colonna tonda a 2 segmenti
 Regolazione rapida dell'altezza 
 Stoccaggio salva spazio
 Rotelle a scorrimento fluido
 Base in alluminio pressofuso di alta qualità 

Dettagli
Segmenti colonna 2

Sezione trasversale colonna Ø77 mm

Corsa 754-1140 mm

Dimensione max. piano 600x900 mm

Portata dinamica max. 10 kg

Portata statica max. 50 kg



G-MORE 2G3S
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Nome articolo Descrizione Colore N. Articolo

G-MORE 2G3S Struttura per tavoli elevabili a gas, colonne di sollevamento: 70x70 mm, 
655-1120 mm, 3 segmenti, portata dinamica max. 20 kg

Nero 314 136435

Alluminio 314 133852

Bianco 314 136428

Dettagli
Segmenti colonna 3

Sezione trasversale colonna 70x70 mm

Corsa 655-1120 mm

Larghezza telaio 1576 mm

Dimensione min. piano 600x1600 mm

Dimensione max. piano 800x1800 mm

Portata dinamica max. 20 kg

Portata statica max. 100 kg

Sincronia cavi Guide a rullo

Disegni tecnici

Colonne rettangolari a 3 segmenti
 Larghezza telaio fi ssa 
Sincronia cavi
Regolazione rapida dell'altezza
Testato TÜV

Struttura elevabile a gas 
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